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1. TANIM

1.1 PDT

PDT Operator Paneli, endustriyglietmelerde, tretim hatti ve NetPC
bilgisayari arasinda iki yonli habegeeyi sglamak; merkezden dretim hattina ,
Uretim hattindan merkeze detayli, otomatik vemsfari gerceklgtirmek icin
tasarlanmy cihazlardir.

1.2 NetPC Bilgisayari

PDT Operator Panelleriyle iki yonli habedeek, gletmede Utretim hattindaki
bilgilerin veri tabanina (Database, Server Bilgaay transferini gercekitirmektedir.
Bazi sletmelerde NetPC bilgisayari ayni zamanda sdmgisayari da
olabilmektedir.

Isletmede bulunan her PDTgAatti icin bir adet RS232-RS422 cevirici ve
NetPC bilgisayarinda COM port olmasi gerekir. NetilGisayarin da yeterli sayida
COM port bulunmamasi durumundmdustriyel PCI kart ¢oklayici kullanilarak
com port sayisi arttirlimalidir. Endustriyel olmayartlar veya USB —RS232
ceviriciciler verileri transferinde yetersiz kall&raat Gizerinde hatali paket ginasina
sebep olmaktadir.PCI kart ¢coklayici sigaimeden dnce mutlaka Doruk Otomasyon
yetkililerinden teknik bilgi isteyiniz.

1.3 RS232 - RS422 Ceuvirici

NetPC bilgisayari ile PDTgaarasindaki habegeeyi s&layan cihazdir.
Isletmede bulunan her PDTgiatti igin bir adet RS232-RS422 cevirici olmalidir
Ceuvirici igersinde RS232 ve RS422 elektronik deateemanlari icin ayri, ayri iki adet
transformator kullanilmgtir ve sinyal gegieri icin de optocoupler kullanilarak
isletmeden gelen hat ile NetPC bilgisayari arasieltrgksel bakimdan tamamen
izolasyon sglanmstir.

1.4 Baglantilarda Kullanilacak Kablo

Bu kablo, PDT A& baslantisinda, sinyal ve PDT enerjifdantisinda da
kullanilacaktir.

Kablo Tipi . LIY(SH)CY
Teknik Ozellikleri
Damar Sayisi 5
Kesit :RS422 PDT g hattinin uzunlguna gore gagidaki tabloda
gosterilmitir.
PDT Ag Uzunlugu Kullanilacak Kablo Kesiti
Om - 400m 0,25 mm?2

400m - 1200m 0,50 mm?
Calisma voltaji . 300V
Calisma Sicaklgr  :-5°C........... , +70°C

Iletken Direnci(max): 85.9 Ohm/km
Calisma Akimi(max): 2.5A
Kapasite (800Hz) :100 pF/m
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Yapi :
-Yari-sert PVC damar izolasyonu,

-Katlar halinde bukuli damarlar,
-Plastik lamineli aliminyum folyo ekran,
-Kalayh bakir 6rgu ekran,

-DIN 47100’e gore renk kodlamasi,
-PVC ds kilif.

2. PDT Mekanik Montaji
PDT mekanik montaj yapiimadan 6nce cihazlarin eeedtonulacg tespit
edilmelidir. PDT cihaz yerlerini tespit edilirkesu hususlara dikkat edilmelidir.

v' Operat6r caima esnasinda en rahat g@kilde ergerek kullanabilmelidir.

v' Uretim sirasinda vibrasyonu ¢ok olan tezgahlard@ Bibazlari makinin
tzerine monte edilmemelidir. Makinenin yakinindéokoveya duvar gibi sabit
yer varsa buralara monte edilmelidir. Boyle bir yeksa tezgahin yanina
yerden sabit sehpa yapilarak PDT cihazi sehpaydaamedilmelidir.

Tespit edilen yerlerBaglanti Platformu monte edilir. Bu platform Gzerine de PDT
cihazi takilir.
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2.1 PDT Mekanik Parcalari

2.1.1 Baglanti Platformu 2.1.2 PDT
fe— L1 | L2 L1—
o f
O L3 O =t
.—uaé;:*? poxux
(oleolelele)
H1 h2 OO0 OO
5 5 000 odb
L4 OO0 O
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2.1.3 Kablo Kapa g1
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Baglanti Platformu PDT Kablo Kapa g1
Uzunluk (mm) Uzunluk (mm) Uzunluk (mm)
H1 255 H2 208 H3 45
W1 180 W2 152 W3 152
L1 40 L6 7 L9 10
L2 100 L7 37 L10 18
L3 30 L8 30 L11 10
L4 50 L9 10 R2 5
L5 60 R2 5 R3 11
R1 6
D1 15
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3. PDT Ag Hattinin Kurulumu

PDT Ag hatti NetPC bilgisayarindagietme icindeki en yakin 1. PDT cihazina ondan
2.PDT cihazina ondangérine, boylelikle gletme igerisinde ki butiin PDT cihazlarini
dolasarak cekilertek bir kablodur. Bu cekilen kablonun uzuriu en fazla 1200m ve
hattaki PDT sayisi en fazla 32 adet olabilir. Kaflesafesi veya cihaz sayisi bu limitleri
tasiyorsa gletme icersinde k&a bir hat olgturulmalidir. PDT g hatti mutlakagizgiselag
hatti topolojisinde olmali. @er balanti yapilarinda PDT cihazlari kesinlikle gatiaz.

vososs P ONg, SRS

Cizgisel Halka Dagimik Yildiz Ajjac

X X X X

PDT Ag hattini olgturan kablo diiik gerilim tavalarindan ¢ekilmelidir. Kablo
eklerinde ve bgantilarinda iletkenler mutlaka lehimlenerek ek faalidir.

3.1. PDT Ag Hattinin Semasi

NetPC Bilgisayan

RS232- RS422
Cevirici

Hattaki En Son

1. KeyPDT 2. KeyPDT 3. KeyPDT

sasas

Y
L
“'

KeyPDT Ag Kablosu

K3 )
Sembol Max. Uzunluk (m) Aciklama
K1 5 NetPC — RS232 RS422 Cevirici Kablosu.
K2 2 PDT — Ag kablosu arasindaki Kablo
K3 1200 Ceviriciden hat tzerindeki her bir PDT'yi
dolasan cok telli 5 damarl ag kablosu.
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3.2. RS232-RS422 Cevirici — NetPC Baglantisi
NetPC Com portu ile RS232-RS422 cevirici arasindaki kablodur(K1). Bu
kablo mumkun oldgunca kisa olmali ve en fazla uzughus metre olmalidir.

RS232 — RS422 Cevirici NetPC Bilgisayari
DSUB 9 Dki Konnektor DSUB9 Erkek Konnektor
Pin No Sinyal Pin No Sinyal
2 RX 3 TX
3 TX 2 RX
5 GND 5 GND
R2232 RS422 Cevirici NetPC COM Port
CHL- —0
O 1o
o o
fom o
o= mrgs
DSUBY DSUBY
Digi Erkek

3.3. RS232-RS422 Cevirici— PDT A g Kablo Ba glantisi

Islemeden gelen PDTg&kablosu birden fazla ise tizerine mutlaka hat nasiar
yazilmalidir. Kullanilan kablo renklerine gore R2235422 cevirici bglantisi pin
numaralari ile gagida verilmitir.

RS232-RS422 @evi

DSUB 9 Disi

o | RX =

GRI=—fo | TX -
o | GND

i

KAHVERENGI

o
SARI =< | RX +

BEYAZ —< | TX +
YESIL
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3.4. PDT'lerin Ag Hattina Baglantisi

RS232 — RS422 cevricisinden gelgnkablosuna her bir PDT'nin gantisidir. PDT
ile ag kablosu arasinda planti yapilacak kablo uzuntu mimkun oldgunca kisa
olmaldir. Bu kablo (K2) uzunigu 2 metreyi gecmemelidir.

PDT Konnektorii R%g\‘j’iﬁ'cfzz
DSUB-9 Dsi RENK .
Konnektoriu
Pin No Sinyal Pin No Sinyal
6 RX+ Beyaz 1TX+
7 RX- Gri 2 TX-
8 TX- Yesil 3 RX-
9 TX+ Sari 4 RX+
5 GND Kahverengi 5GND

PDT RS232-422 cevirici ve gier PDT’lerin & hattina bglantisinin sinyal banti sematgi
asagidakisematik cizimde gosterilrgiir.

1. PDT 2.PDT Hattaki Son PDT

R5232 - R5422

Cevirici
+ 11 +§
> 3 M
B axo
Olo ool o

-
[on]
(5]
N
LT

Kahve
San

220akim

[ A I |

Yesil
Hat

Gri
B Sonlandirma
eyaz Direnci

3.4 PDT Ag Hatti Sonlandirma Direnci

PDT Ag kablosu Uzerindeki en son PDT ye sonlandirma dird80 ohm direng
RX+ (pin no 6) ile RX-(pin no 7)Gri ile Beyaz Kabloarasina lehimlenmelidir.
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4. PDT Enerji Ba glantisi
4.1. PDT Caligma Voltaj Arali gi

PDT Enerji bglantisinda 12-36 VDC kullaniimalhdir. Bu energgahin
panosundan veya 12-36V VDC'lik bir adaptérden dilwa Kullanilan enerji ¢ikgi
mutlaka tam dalga goultulmus, regilasyonlu dgru akim olmalidir.

Bir PDT birden fazla makinenin(Alt Makine) Uretitakibi icin kullanilacaksa
PDT’nin bali oldugu tezgah kapatilinca PDT’nin enerjisi gitmemelidir.

PDT Calima Voltaji : 12-36 V DC / 6W

PDT Enerji DI ve DO Konnektori

ooz

ra D01
Do com

M

M4

M3

M2

M1

—_

12-36 VDo
— |+

5. PDT Ag Hattinin Test Edilmesi

5.1. PDT Cihazlarina Adres Verilmesi

PDT &g ve enerji bglantisindan sonra PDT cihazlarina adres veriimeidr. Bu
adresler PDT cihazinin NetPC bilgisayari ile haigerksi icin gereklidir. Bir hat Gzerinde
adresler mutlaka tekil olmahdir. Bir adresten iki veya daha fazla olndstumunda hat
Uzerinde haberkme hatasina neden olur. PDE Aatti test edilmeden dncesAizerindeki
PDT’ler tek, tek dolgilarak adresleri kontrol edilmeli VDT Adresi - Makine(Tezgah) Adi
seklinde bir liste Ek.A.) olusturulmalidir.

PDT’ ye Adres Girisi

I. PDT cihazina adres girmek i¢in cihaz tzerintigd sonradd./,” tuslarina

basiniz.

ll. PDT Parametre Ekraningidre soran ekran gelmelidi§ifrenin fabrikasyon cilgl
deseri ‘159’ dur.159 girerekGIRIS tusuna basiniz.

lll. ‘F1:Parametre EkraniF1 tusuna basilarak secilir.

IV. ‘Hiz:’ Degeri Hat Uzerinde ki butiin PDT cihazlarinda aynialchr. NetPC ile
haberleme hizini belirtir sayisal geri 4 dur.

V. ‘Adres degeri hat lizerinde tekil olmalidir. Adres eskids SIL tusu ile
silinerek yeni dger girilir ve GIRIS tusuna basiriPTAL ile parametre segim
ekranina cikilir. TekrafPTAL ile PDT operator ekranina ggksaslanir.

Hat Uzerindeki adreslemeler bittikten sonra Neti@idayarinda PDTTools programi ile
Ag Tara ve A& Test glemleri yapilarak PDT @hattinin cakmasi kontrol edilir
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5.2. PDTTools Programiile A § Tara islemi
Hat Gzerindeki butin PDT cihazlarina adres veriktiksonra NepPC bilgisayarindan
PDTTools programi catirilir. PDTTools programi bilgisayarda yok ise aedyDTTools

programinin giincel versiyomuww.dorukotomasyon.com web adresinin Downloads
bolumunden indirilebilir.

http://www.dorukotomasyon.com/downloads/PDTTools.zi p

Ag Tara glemi igin :
|. PDTTools ana ekranindgg Tara dugmesi tiklanir.

@, @, _ oA Ry
FOT A3 Tara A Test Bioz Yiikle IT lglemlen | Parametreler | PDT Sifre Bazit Ekran
= COM PORT
Tara ‘ Detaul Tara Elk. ‘

Haberlezme Farametreler

COk Port Mo : vl

II. PDT g hattinin takili oldgu COM portu secilir.
[ll. Tara digmesi tiklanir.
IV. Acilan ekrand@asla digmesi ile & taramaglemi balatilir.

. PDT Ag Tara
H| 4
Bagla K.apdet Cik
T arama iglemi S onlandinldi 115200 bps
POT Sapsi: 4 [ ] 7% COM port: COM1
Adres | ||Donamim Yersipon |+ || aziim Wersiyon |« ||IT Yersiyon |+ |Tarih Saat w |[SeriNo | |Hiz[bps] - |Durum MetPC ¥ |[Durum Detay
1/KEYFDT 5.0 PROVIEW 5.8.4 IT Mot Loaded | 10/08/2005 15:41 | 050701010 115.200 | Gabgwor
2|KEYPDT 5.0 PROVIEW 5.8.4 IT Mot Loaded | 10/08/2003 15:41 | 050701012 115.200 | Cabgwor
3| KEYFDT 5O PROVIEW 5.8.4 IT Mot Loaded | 10/08/20053 15:41 | 050701013 115.200 | Gabgwor
4 |KEYPDT 5.0 PROVIEW 5.8.4 IT Mot Loaded | 10/08/2003 15:41 | 050701014 115.200 | Cabgwor
Kl | []

V. PDT Ag uzerinde adreslenen bitin cihazlagrtaza ile bulunan liste ile ayni
olmahdir. Adreslerin birebirgtestigi ve cihaz sayisi kontrol edilmelidir.

Durum Detay boliumumde uyari veya hata ¢ikarmasirdunda hat tizerinde problem
oldugunu belirtir. Bu durumdaonlandirma direnci kontrol edilerek & Tara slemi
yeniden yapilir. Problem devam ederse PRDaglantilari kontrol edilmelidir.
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5.3. PDTTools ile A § Test islemi
Ag Tara slemi problemsiz bigekilde tamamlandiktan sonra PDE Aara Ekrani
Cik digmesi ile kapatilir. & Test slemine balanilir.

Ag Test slemi igin :

I. PDTTools ana ekranind®g Testdugmesi tiklanir.
[l. PDT & hattinin takili oldgu COM portu segilirileri tiklanir
[ll. PDT Listesini Olgtur ekranindaAg Tara ile Bulunan PDT Listesi secengi
secilir. Tleri digmesi tiklanir.

=y
POT Hw Test

¥

Parametreler

Bios Ylkle

Bagzit Ekran

\ s
&5 Tara A4 Test

IT islemler FOT Sitre Cikrg ‘

*. PDT Listesini Olustur E”EIE|
o |
Cik

lslem ¥ aplacak POT Listesi Olusturma
0 Tek PDT Adres 1

5

lleri

=
Gern

() Adres Aralid Baglangiz || =] Sen

#3185 Tara lle Bulunan POT Listest

Lizte Dlugtur Test Edilecek POT listesi

Adres

IV. Acilan ekranda@Test glemi otomatik olarak bgar.

- PDT Ag Test =13
« | D| g
Geri | Sifila Gk M SR et
|.f3«dles - |F'DT Divrumu - |Al|nan Paket Sawz |« |Hatal Paket Sawz |« [Hatavizde |« ||PDT Date Time | |D'I - |D2 - |D3 - |D4 - |D5 - |Sa_l,l<'
1 POT Baglantiz Cahgwor, g7 1} 0,00/11/08/2009 10:45:57 |QFF |OFF |OFF |OFF |OFF |1
2| POT Badlantiz Cahgwor. a7 i} 0.00/11/08/200910:45:57 |QFF |QFF |OFF |OFF |OFF |1
3| PDT Baglantiz Cahgwear. 17 a 0,00/11/08/200910:45:57 |OFF |OFF |OFF |OFF |OFF |1
4| PDT Baglanbiz Calgyor. gv 1} 0,00/11/08/2009 10:45:57 |QFF |OFF |OFF |OFF |OFF |1
(4] []
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PDT Ag Test Ekraninda

Alinin Paket SayisI:PDT cihazlarindan hatsiz olarak alinan paket sayis
gostermektedir. Program cglgi sire icersinde surekli artar.

Hatali Paket Sayisi:Hat tzerinde kaybolan veya hat Uzerindeki gurtihidelay
bozulan paket sayisidir. B bir haberlgme igin hatali paket sayisi sifir olmalidir.

Hata Ylzdesi: Hatall paket sayisinin, alinan paket sayisinaomagizdesidir.

Hata yuzde dgeri hattaki butin PDT cihazlari igin O olmalidirfilan farkli olmasi
durumunda PDT @hatti Gizerinde problem oldunu belirtir.

Problemin giderilmesi igin :

v" Oncelikle hattaki en son PDT cihazinda bulunanawhima direnci kontrol
edilmelidir.

v' Hat Uzerinde iki veya daha fazla PDT adresinin @masi durumundaidres
Cakismasi olur ve bu durum hat Gizerinde hatali paketwiasina neden olur.

v' PDT Ag kablo lehimlerinde veya lgiantilarinda geseklik veya birbirine
deyerek kisa devre olmasi hat Gizerinde hagadegroblemlerine neden olur.
Hatal baglantiyr bulmak icin NetPC bilgisayarina en yakinTP@hazindan
PDT Ag kablosunu ayirarak &Test glemi tek PDT igin yapilir. PDT@
baglantilar teker, teker PDTgma eklenerek hatali panti yeri bulunur.
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6. PDT Veri Toplama Sinyallerinin Baglantisi

6.1.

PDT cihazlarinda 5 adet dijital girbulunmaktadir. Bu gigler PDT cihazlarindan
izoledir. Dijital girislerde optocoupler kullanilarak izolasyorgsamstir. Dijital girislere

PDT Dijital Giri gleri

uygulanan sinyalin beslemesgdiidan verilmelidir. Ortak ucugDl COM ) baglantisinda,;

sinyalin geldgi sistemin nétrine @ganmasina dikkat edilmelidir. Farkli sistemlerdamyal

geliyorsa gelen sinyallerin arasinda potansiyed Gdmamalidir.

Dijital
10
Devresi
—"_1 L —
NN 4@
o""fn 2,
=
—
_|
DSUB 9 Disi DSUB 9 Erkek 1T
RS 422 RS232 - PSI2
elelelelolelolelelole—
1| 2l 3 4| 5| E| ?| g 91EI|11|
82EZz=z2=222¢=
O8 Sagaoobd >0
= o
|}
PIN No PDT50 Teknik Ozellik Aciklama
1 DO#2 220V 1A Réle Dijital Cikis 2
2 DO#1 220V 1A Role Dijital Cikis 1
3 DO COM Dijital Cikis Ortak Ug
4 DI#5 Sayach 500 Hz Optocoupler | Dijital Girig 5
5 DI#4 Sayac4 500 Hz Optocoupler | Dijital Girig 4
6 DI#3 Sayac3 500 Hz Optocoupler | Dijital Girig 3
DI#2 Sayag2 .
7 Encoder B 25 Khz Optocoupler | Dijital Girig 2
DI#1 Sayacl .
8 Encoder A 25 Khz Optocoupler | Dijital Girig 1
9 DI COM Dijital Girig Ortak Ug
10 VCC 12-36 VDC / 6W PDT Besleme + Ug
11 GND PDT Besleme - Ug
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Dijital Giri § Teknik Ozellikleri :

Dijital girisler DC voltaj girglidir.

Girig akimi (max) : 10mA

Hi gerilim seviyesi : 12 Vdc <V hi <36 Vdc ( max
Lo gerilim seviyesi :Vlo < 3Vdc

Dijital girislerde ters gerilim korumasi vardir
6.2. Cevrim Bazl Uretim Sinyalinin Ba glanmasi

Uretim Sinyali: Makinenin tretim yapgini bildiren elektriksel dgsimdir. Iki
yukselen kanar arasi veya ikisgin kenar arasindaki gecen sire (Period) makinenin b
Uretimi gerceklgtirdigi siire veya makine ¢evrimi olarak adlandirilir.

Bu dretim sinyali Makinenin PLC siteminden veya ek, optik sensor tzerinden
alinarak PDT dijital gigilerine kuru kontak réle Uzerindengdbanti yapilir. Dijital girglerin
ortak ucuDICOM — GND bgslantisi unutulmamalidir.

~. . J.
ﬂ‘ _ 0w o= 07— o o
1 SResZcs2a8¢
& lelglelzlelelzlolels]
I 1| 2| 3| 4| 5| E| ?| al g1af 1
: an 12-36 YDC
—
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6.3. Encoder Sinyalinin Ba glantisi

Sisteminde kullanilacak olan encoder igsagada 6rnek uygulama devreleri
gosterilmitir. Encoder bglantisi icin sadece DI1 ve DI2 numarall hizli sayex 25KHz
olan dijital girisler kullaniimalhdir. Bglanti yapildiktan sonra encoder dogdiide PDT
sayacl ters yonde cgllyor ise yani geriye dgu saylyor ise encoder OutA, OutB pin

baglantilari degistirilir.

a) PDT ve Encoder Beslemesi Ortak:

Encoder, PDT cihazinin Bl oldugu eneriji girgine ba&lanacaksa, dijital giglerin
ortak ucu (DI COM), PDT toprak (PDT GND) ucu gekilde ki gibi kisa devre

yapiimalidir.

5 =
o MmN — T ey oy
228885585883
lelolelelelololelelole]
IR EEEEETE
DLrtJE.
Out B 12-36%DC
GND —

b) PDT ve Encoder Beslemesi Farkli:

PDT ve Encoder beslemesi farkl sistemlerde iseoBeacbeslemesinin Eksi (-)
ucu PDT cihazinda Dijital gigiortak uca (DI COM) a @@anmalidir.

=
o
© 0o
)

[elols]

Ot A

E|TE=91EI11

Ot B

GHD

Encoder Power
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6.4. Uretim Sinyalinin Test Edilmesi
Uretim sinyalleri bglandiktan sonra PDT Parametre ekranindan test eliilim PDT
Parametre Ekranina girmek igin:

l. PDT cihazindant/- sonrada./,” tuslarina basiniz.

Il. PDT Parametre Ekraningdre soran ekran gelmelidigifrenin
fabrikasyon ciky dezeri ‘159’ dur.159 girerekGIRIS tusuna basiniz.

[l ‘F4 :Sayac Degerleri’, PDTF4 tusuna basilarak segilir.

Sayacl:0
Sayacg2:0
Sayac3:0
Sayac4:0
Sayach:0
5 4321
OFF OFF OFF OFF OFF
DO1} OPEN DO2; OPEN

Uretim sinyalinin dgisimleri 1,2,3,4 ve 5 rakamlarina ait DI gigrinin durumlarini
gostermektedir. OFF dik seviye sinyal pasif ve ON yuksek seviye sinyaif aurumlarini
gostermektedir.

7. Cevre Birimlerin Baglantisi

7.1. Barkod Okuyucu Ba glantisi
PDT cihazlar seri(RS232) ve PS/2 hahgrnle ara yuzine sahip barkod okuyuculari
ile haberlgebilir. Seri barkod okuyucu kullanilacaksa PDTreni portuna dgrudan
takilabilir. PS/2 barkod kullanilacaksa PDT UzeeiR5/2 konnektdri olmagiicin bir tarafl
DSUB9 erkek, dier tarafi PS/2 i konnektori olan bir ara kablo yapmak gerekir.

7.1.1. Seri Barkod Okuyucu Ba glantisi

PDT Cihazi, RS232 veri yolu ile habesbilen ve DSUB9 konnektorl tim barkod
okuyucu cihazlara uygundur. Cihazinglzatilari tamamlandiktan sonra herhangi bir ayar
gerekmemektedir. Barkod okuyucu cihazlar, beslemebisaridan ayri bir giic kaygandan
aldig icin PDT'ye bglanirken dikkat edilmelidir.istendgi takdirde barkod okuyucu
beslemesi PDTuzerinden de alinabilir. Bu durumda PDT Uzerindekilebilecek en fazla
akim miktari 150mA gecmemelidir. Bunun icin dretiirmadan uygulama Oncesinde
uygunluk icin onay alinmalidir.

PDT Seri Port Ayarlari 9600 bps, 8 Data bit 1 SBipNo Parity olarak kegullanmstir.
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7.1.2. PS/2 Barkod Okuyucu Ba glantisi

PS/2 uyumlu veya klavye uyumlu olan barkod okuyaoul PDT ile
kullanilabilmesi icin pin b@anti semasi gagidaki tabloda ki gibi yapilmalidir. Yeni
tip barkod okuyucularda DATA pini ile VCC araswm@ CLOCK pini ile VCC pinleri
arasina 4K7 (4700 ohm) diregekildeki gibi takilmalidir. Barkod okuyucu cgtina
voltaji 5 volt olmali ve ¢ekgi akim 150mA i gegmemelidir. Caima voltaji veya
cektigi akim uyumsuz ise beslemesi harici olaraglaamali ve PDT Uzerinde 9 nolu
pin b birakiimahdir.

PDT Tarafi . s
DB-9 Erkek RENK PS/2 OSl
Pin No| Sinyal Pin No | Sinyal
5/GND Kahverengj 3|GND 6 3
6| DATA Beyaz 1 DATA 4 3
7| CLOCK Y esil 5|CLOCK 2 1
9| +5V<150mA Sarl 4VCC(+5V)

PDT — PS/2 Barkod okuyucu glantisininsematgi asagidaki resimde gosterilrgtir

KeyPDT5.0

p
1 2 3 4 &
\ i
% 7 Sy
PR
o Gz
SIE VL )
] i B TG
9 8 7 6 ¢ |4 sl o
L
KT
] =
KT -
—
CLK
GND
DATA

PS/2 Female

Connector

“4K7 pull-Up direncleri yeni model P52 barkod okuyucularda
gerekmektedir.
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7.2. Barkod Yazici Ba glantisi

PDT yazici arasindaki kablonun uzyiien fazla 10 metre olmalidir.
Baglantilarda kullanilacak olan kablonun bakir sargikitani, yazici tarafinda DSUB-9
sasesi tzerine lehimlenmelidir.

DSUB-9 DiSi

(PDT Taraf1) YAZICI

Pin No Sinyal Sinyal
3 TX RX
5 GND GND

Yazicilarin  konnektorleri farklihk gosterebilmeklebirlikte temel prensip
baglantinin dgru sinyal noktasindan montajinin yapilabilmesidu yizden bglanti
tablosunda konnektdriin pin numarasindan girhaiz olarak  sinyal isimleri yer
almaktadir.
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8. Ek.A. PDT Adresi Makine Adi Listesi
COM PDT Makine veya Tezgah Dijital Giri glere Ba glanan Sinyal Adi Aciklama
Port No Adresi Adi DI1 DI2 DI3 DI4 DI5
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9. Ek.B.PDT Ag Kurulum islem Kontrol

Listesi

islem Adi

XV

Acliklama

PDT Mekanik Montajlar1 Yapildi mi?
2)

PDT Ag Kablosu Cekildi mi?
3

RS232-RS422 Cevirici Ba glantisi Yapildi mi?

(3.2/3.3)

PDT Cihazlarinin A g Hattina Ba glantisi
Yapildi mi?
(3.4)

PDT Ag Hattinin Sonlandirma Direnci
Takildi mi?
(3.5

PDT Cihazlarinin Enerji Ba glantisi
Yapildi mi?

(4)

PDT Cihazlarina Adres Girme i slemi
Yapildi mi?
(5.1)

PDTTools Programiile A g Test iglemi
yapildi mi?
(5.3

PDT Cihazlarinin Uretim Sinyal Ba @lantisi
Yapildi mi?

(6)

PDT Adresi - Makine(Tezgah) Adi  Seklinde

liste (EkK.A.) olu sturuldu mu?
(8)

Not:
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