PDT Bios PRM1 ve PRM2 Bios Parametreleri

PRM1 encoder girişine ilişkin metre kalibrasyon katsayısıdır.

PRM2, RS232 ve PS2 girişlerinin koşullama parametresidir.  PRM2 bit bazında anlamlandırılmıştır ve aşağıdaki tabloda karşılıkları verilmiştir.  RS232 ve PS2 girişlerinden alınan verinin kullanımı pdtRead komutunda da detaylı olarak açıklanmıştır.
	Bit
	Değer
	Açıklama

	0
	0
	PS2’den alınan veri pdtRead komutunun cevap paketinde gönderilir.

	
	1
	PS2’den alınan veri pdtInput işlemi ile ilişkilendirilir.  PS2’den alınan veri giriş durumunda PDT’nin tuşlarına basılmış gibi görüntülenir.

	1
	0
	RS232’den alınan veri pdtRead komutunun cevap paketinde gönderilir.

	
	1
	RS232 den alınan veri pdtInput işlemi ile ilişkilendirilir.  RS232’den alınan veri giriş durumunda PDT’nin tuşlarına basılmış gibi görüntülenir.

	2
	0
	PS2 veya RS232 pdtInput ile ilişkili ise veri alındığında ekranda görüntülenir.  PDT’nin 'Giriş' tuşuna basılması beklenir.  PS2 ve RS232 pdtInput ile ilişkili değilse bu değer dikkate alınmaz.

	
	1
	PS2 veya RS232 pdtInput ile ilişkili ise veri alındığında 'Giriş' tuşuna basılmasını beklemez.  Veri giriş durumunda PDT’nin tuşlarına basılarak yazılmış ve ‘Giriş’ tuşuna basılmış gibi davranılır.  PS2 ve RS232 pdtInput ile ilişkili değilse bu değer dikkate alınmaz.

	3
	0
	RS232 cooked mode. RS232’den alınan veri #13 (CR), #10 (LF) veya #13#10 (CRLF) alınıncaya kadar beklenir.  CR, LF veya CRLF alındığında veri kullanılır.  Alınan veri CRLF hariç maksimum 28 byte uzunlukta olabilir.  İlk veri alındıktan sonra 1.5 saniye içinde CRLF alınmazsa alınmış olan veri iptal edilir.  pdtInput ile ilişkilendirme yapılmış ise verinin ilk 12 byte uzunluktaki kısmı kullanılır.

	
	1
	RS232 raw mode. RS232’den alınan veri 48 byte uzunlukta bir tamponda saklanır ve PC den istek geldikçe PC ye aktarılır.  Tampon taşarsa gelen veri kaybolur.

	4
	0
	PS2 girişi, PS2 barkod okuyucu destekler.

	
	1
	PS2 girişi, PS2 keyboard destekler. Gelen veri PDT tuş takımından geliyormuş gibi değerlendirilir.

	5
	0
	Sonrası için ayrılmıştır.  Sıfır (0) olmalıdır.


	6,7
	00
	2.RS232 9.600,n,8,1 olarak koşullanır.

	
	01
	2.RS232 19.200,n,8,1 olarak koşullanır.

	
	10
	2.RS212 57.600,n,8,1 olarak koşullanır.

	
	11
	2.RS232 115.200,n,8,1 olarak koşullanır.
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